
Datenblatt

DKS40:
Incremental-Encoder

Der Incremental-Encoder DKS40 

bietet eine für sein Anwendungs- 

und Preissegment ungewohnte 

Qualität.

Sein Gehäuse besteht aus massi-

vem Zink-Druckguss und ist mit 

 einem Außendurchmesser von 

50 mm äußerst kompakt, dadurch 

kann wertvoller Anbauraum einge-

spart werden.

Durch den Einsatz der sehr erfolg-

reichen Mini-Disc-Technologie ist 

der DKS40 extrem robust gegen-

über Schock und Vibration. Außer-

dem zeichnet ihn seine hohe 

Schutzart IP 64 aus.

Stellen Sie sich ihren individuellen

Encoder Ø 50 mm zusammen.

Mögliche Produktvarianten:

∙ Schnittstellen Open Collector NPN,

  TTL/RS 422,

  HTL/push-pull.

∙ Klemmflansch mit Vollwelle

 Ø 8 x 13 mm,

∙ Leitungsabgang bis 5 m

 radial oder axial verwendbar

Dank dieser Produktvielfalt ergeben

sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

z. B. in:

∙ Werkzeugmaschinen

∙ Textilmaschinen

∙ Holzbearbeitungsmaschinen

∙ Verpackungsmaschinen

Strichzahlen
1 bis 2.048

Incremental-Encoder



2 DKS40 2012 - 07
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ø 50±0,1

30°

3 x 4,2+0,1

27
,5

Ø 
25

 f7

13+0,55
–0,75

Ø 
8 

m
6

42±1

8±0,1

3 x 120°

Ø 33,5 +0,1

3 x Ø 3,75 H11 Alle Maße in mm

PIN, 8-polig Farbe Signal Signal Erklärung
M12 Stecker der Adern OC TTL, HTL 

1 Braun N. C. 3) A Signalleitung

2 Weiß A A Signalleitung

3 Schwarz N. C. 3) B Signalleitung

4 Rosa B B Signalleitung

5 Gelb N. C. 3) Z Signalleitung

6 Lila Z Z Signalleitung

7 Blau GND GND Masseanschluss des Encoders

8 Rot +Us +Us Versorgungsspannung 1)

 Schirm Schirm Schirm Schirm 2)

1) Potenzialfrei zum Gehäuse
2)  Schirm Encoderseitig mit Gehäuse 

verbunden. Steuerungsseitig mit 
Erde verbinden.

3) N. C. = nicht belegt

▀▀ Leitungsabgang

▀▀ Schutzart▀IP▀64

▀▀ Elektrische▀Schnittstellen▀▀
Open▀Collector▀NPN,▀
TTL,▀ ▀
HTL

Maßzeichnung Klemmflansch

PIN und Aderbelegung

Strichzahlen
1 bis 2.048

Incremental-Encoder

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Zubehör 
Anschlusstechnik (Seite 6) 
Befestigungstechnik (Seite 7)

Stecker-Ansicht
Geräteseite

Incremental-Encoder▀DKS40

Abbildung kann abweichen

UL-Zertifizierung nicht für alle 
Typen gültig. 
Siehe Bestellschlüssel.
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Strichzahl (Z) je Umdrehung  1 bis 2.048
Elektrische Schnittstellen 4,5 … 5,5 V, Open Coll. NPN, 3 Kanal
   10 … 30 V, Open Coll. NPN, 3 Kanal
   4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal
   10 … 30 V, HTL, 6 Kanal
Masse   0,18 Kg
Trägheitsmoment des Rotors 6 gcm2

Messschritt   90°/Strichzahl
Referenzsignal Anzahl 1
  Lage 90° elektr., log. verk. mit A und B
Fehlergrenzen
„binäre“ Strichzahlen 1)  ± 0,09 Grad
„nicht binäre“ Strichzahlen 2) ± 0,13 Grad
Messschrittabweichung
binäre Strichzahlen  ± 0,035 Grad
nicht binäre Strichzahlen  ± 0,07 Grad
Max. Ausgabefrequenz Open Collector 50 KHz
  TTL/RS422 200 KHz
  HTL/push-pull 200 KHz
Betriebsdrehzahl  6.000 min-1

Winkelbeschleunigung  5 x 105 rad/s2

Betriebsdrehmoment  0,4 Ncm
Anlaufdrehmoment  0,6 Ncm
Zulässige Wellenbelastung
radial   40 N
axial   20 N
Lagerlebensdauer  2 x 109 Umdrehungen
Arbeitstemperaturbereich 0 … +60 °C
Lagerungstemperaturbereich –40 … +70 °C
Zulässige relative Luftfeuchte 3) 90 %
EMV 4)  
Widerstandfähigkeit
gegenüber Schock 5)  50/7 g/ms
gegenüber Vibration 6)  20/10 … 2000 g/Hz
Schutzart nach IEC 60529 IP 64
Laststrom   30 mA
Betriebsstrom ohne Last 40 mA
Initialisierungszeit nach Power on 40 ms

Technische Daten nach DIN 32878 DKS40  

6) Nach DIN EN 60068-2-6

5) Nach DIN EN 60068-2-27

4) Nach DIN EN 61000-6-2 und
DIN EN 61000-6-3

3) Betauung der optischen Abtastung 
 nicht zulässig

DKS

2) „Nicht binäre“ Strichzahlen
2n, wobei gilt, n ist keine ganze Zahl

1)  „Binäre“ Strichzahlen
2n, wobei gilt, n ist eine ganze Zahl

DKS40
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SignalausgängeStrichzahlen
1 bis 2.048

Incremental-Encoder

A

B

Z

▀▀ Leitungsabgang

▀▀ Schutzart▀IP▀64

▀▀ Elektrische▀Schnittstellen▀
Open▀Collector▀NPN,▀
TTL,▀
HTL

 10 … 30 V
 HTL/push-pull

 4,5 … 5,5 V
 TTL/RS422

 10 … 30 V
 Open Coll. NPN

 4,5 … 5,5 V
 Open Coll. NPN

 Versorgungsspannung
 Elektrische Schnittstellen

 Ausgang

Cw mit Blick auf die Encoderwelle

A, B, Z sind zu A, B, Z invertiert

Incremental-Encoder▀DKS40

Zubehör 
Anschlusstechnik (Seite 6) 
Befestigungstechnik (Seite 7)

Abbildung kann abweichen

UL-Zertifizierung nicht für alle 
Typen gültig. 
Siehe Bestellschlüssel.
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00010
00020

00050
00100

00200
00250 00360

00256 00500
00512 01000 02000

00720 01024
▀▀andere▀auf▀Anfrage

02048

 Leitung 8-adrig, universal 0,5 m 1) = J
 Leitung▀8-adrig,▀universal▀1,5▀m▀1)2) = K
 Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)2) = L
 Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)2) = M

D
Stelle 1

K
Stelle 2

S
Stelle 3

4
Stelle 4

0
Stelle 5

–
Stelle 6 Stelle 7

5
Stelle 8 Stelle 9 Stelle 10 Stelle 11 Stelle 12 Stelle 13 Stelle 14

Bestellinformationen

Incremental-Encoder DKS40, Vollwelle

Bitte tragen Sie hier Ihren individuellen Encoder ein

Bestellbeispiel Incremental-Encoder DKS40
 4,5 … 5,5 Volt, TTL; Klemmflansch, Leitung 8-adrig,  universal 0,5 m, Strichzahl: 360

       Strichzahlen (Z) je Umdrehung 

 Elektrische Schnittstellen 
 4,5 … 5,5 V,
 Open Collector NPN, 3 Kanal  =  P

D
Stelle 1

K
Stelle 2

S
Stelle 3

4
Stelle 4

0
Stelle 5

–
Stelle 6 Stelle 7

5
Stelle 8 Stelle 9 Stelle 10 Stelle 11 Stelle 12 Stelle 13 Stelle 14
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K
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S
Stelle 3

4
Stelle 4

0
Stelle 5

–
Stelle 6 Stelle 7

5
Stelle 8 Stelle 9 Stelle 10 Stelle 11 Stelle 12 Stelle 13 Stelle 14
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Stelle 2

S
Stelle 3

4
Stelle 4

0
Stelle 5

–
Stelle 6 Stelle 7

5
Stelle 8 Stelle 9 Stelle 10 Stelle 11 Stelle 12 Stelle 13 Stelle 14

D
Stelle 1

K
Stelle 2

S
Stelle 3

4
Stelle 4

0
Stelle 5

–
Stelle 6

A
Stelle 7

5
Stelle 8

J
Stelle 9

0
Stelle 10

0
Stelle 11

3
Stelle 12

6
Stelle 13

0
Stelle 14

 Anschlussart

1)▀Der▀universale▀Leitungsabgang▀ist▀so▀positioniert,▀dass▀eine▀knickfreie▀Verlegung▀in▀radialer▀oder▀axialer▀Richtung▀möglich▀ist.
2)▀Keine▀UL-Zulassung.

 10 … 30 V,
 Open Collector NPN, 3 Kanal  =  R

 4,5▀…▀5,5▀V,
▀ TTL/RS422,▀6▀Kanal  =  A

 10▀…▀30▀V,
▀ HTL/push-pull,▀6▀Kanal  =  E

Mechanische Ausführung 
Klemmflansch, 
Vollwelle Ø 8 x 13 mm =  5

Strichzahl 
im Klartext, immer 5 Stellen
mit führenden Nullen

 Leitung, universal 1,5 m 1)

 mit Stecker M12, 8-polig  = P

1

1

DKS40

Vorzugstypen

Vorzugstypen

Vorzugstypen
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Maßzeichnungen und Bestellinformationen

Rund-Schraubsystem M23, 12-polig

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm

6027538
Artikelnr.

DOS-2312-G
Typ

STE-2312-G
Typ

12
Kontakte

12
Kontakte

6027537
Artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt

2030685
DOL-2312-G02MLA3
DOL-2312-G07MLA3

Typ

12
12

Kontakte
2030682
Artikelnr.

 2,0 m
 7,0 m

2030688DOL-2312-G10MLA3 12  10,0 m
2030692DOL-2312-G15MLA3 12  15,0 m
2030695DOL-2312-G20MLA3 12  20,0 m
2030699DOL-2312-G25MLA3 12  25,0 m
2030702DOL-2312-G30MLA3 12  30,0 m

Leitungslänge

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 1 x 0,14 mm2 mit Abschirmung 
Leitungsdurchmesser 7,8 mm

2029213
DOL-2312-G1M5MA3
DOL-2312-G03MMA3

Typ

12
12

Kontakte
2029212
Artikelnr.

 1,5 m
 3,0 m

2029214DOL-2312-G05MMA3 12  5,0 m
2029215DOL-2312-G10MMA3 12  10,0 m
2029216DOL-2312-G20MMA3 12  20,0 m
2029217DOL-2312-G30MMA3 12  30,0 m

Leitungslänge

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 2 x 0,14 mm2 mit Abschirmung, schlepptauglich,
Leitungsdurchmesser 7,8 mm

Vorkonfektionierte Leitungen

Zubehör▀Anschlusstechnik/Befestigungstechnik
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6027529
Artikelnr.

LTG-2308-MWENC
Typ

8
Adern

Leitung 8-adrig, Meterware, 4 x 2 x 0,15 mm2 mit Abschirmung,
Leitungsdurchmesser 5,6 mm

6027530
Artikelnr.

LTG-2411-MW
Typ

11
Adern

Leitung 11-adrig, Meterware, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 1 x 0,14 mm2 mit Abschirmung,
Leitungsdurchmesser 7,5 mm

6027531
Artikelnr.

LTG-2512-MW
Typ

12
Adern

Leitung 12-adrig, Meterware, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 2 x 0,14 mm2 mit Abschirmung, schlepptauglich,
Leitungsdurchmesser 7,8 mm

6028516
Artikelnr.

LTG-2612-MW
Typ

12
Adern

Leitung 12-adrig, Meterware, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 2 x 0,14 mm2 mit Abschirmung, schlepptauglich, UV- + salzwasserbeständig,
Leitungsdurchmesser 7,8 mm

Maßzeichnungen und Bestellinformationen

6032866
Artikelnr.

8
Kontakte

6032867 8
6032868 8
6032869 8

DOL-1208-G02MAC1
DOL-1208-G05MAC1
DOL-1208-G10MAC1
DOL-1208-G20MAC1

Typ
2,0 m

Leitungslänge

5,0 m
10,0 m
20,0 m

Alle Maße in mm

1/brn2/wht

3/blk

4/pnk
5/yel

6/vio

7/blu

8/red

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm2, abgeschirmt, schlepptauglich

DKS40

Wellenkupplungen

Wellenkupplung Steg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3 Grad, Drehfedersteife 38 Nm/rad;  
Körper: glasfaserverstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium
Typ Artikelnr. Wellendurchmesser
KUP-0606-S 2056406 6 mm ... 6 mm
KUP-0610-S 2056407 6 mm ... 10 mm
KUP-0608-S 5314179 8 mm … 6 mm
KUP-0808-S 5314177 8 mm … 8 mm
KUP-0810-S 5314178 8 mm … 10 mm
KUP-1010-S 2056408 10 mm ... 10 mm

EF
8

1 Formschlüssige Nabenverbindung

2 Gewindestifte 4 x M4 DIN 916

3 Freier Steg-Innenbereich
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Maßzeichnungen und Bestellinformationen

Mechanische Adapter

BEF-FA-025-050

A

3 x 
120°

3 x 120°

A

Ø 
33

,5
±0

,1

Ø 
42

±0
,1

A-A
0,05 A

Ø 
58

3 
x 

Ø 
8+

0,
1

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

Ø 
25

 H
8

A

0,02 A

Alle Maße in mm

3 
x 

M
4

Ø 
50

 f8

Ø 
50

4–0,1 Rz 6,3

45°

8,1+0,1

3

2032622
Artikelnr.Typ Adaptionen

auf 50 mm Servoflansch

Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 25 mm

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

A

3 x 
120°

3 x 120°
Ø 36 f8

A

3 x 8

Ø 
33

,5
±0

,1

Ø 
48

±0
,1

A-A
0,05 A

5

Ø 
58

 

3 
x 

Ø 
8+

0,
1

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

Ø 
25

 H
8

A

3 
x 

M
4

0,02 A

8,1+0,1

Alle Maße in mm

BEF-FA-025-036 2034226
Artikelnr.Typ Adaptionen

auf 36 mm Klemmflansch

Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 25 mm

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Zubehör▀Anschlusstechnik/Befestigungstechnik
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BEF-FA-025-060RCA 2032623
Artikelnr.Typ Adaptionen

auf quadratische Montageplatte 60 mm

Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 25 mm

58±0,1

48
±0

,1

Alle Maße in mm

A

A

4 x R
4

Ø 
33

,5
±0

,1

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

Ø 
25

 H
8

A-A

Ø 
4,

5
Ø 

8+
0,

1

4

45
°

3 x 120°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

BEF-FA-025-063REC 2033631
Artikelnr.Typ Adaptionen

auf quadratische Montageplatte 63 mm

Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 25 mm

Alle Maße in mm

A 25°
4 x R

4

63±0,2

52
,4

±0
,2

3 x 120°

a

Ø 
25

 H
8

Ø 
33

,5
±0

,1

A

A-A 

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

3 
x 

Ø 
8+

0,
1

4 
x 

Ø 
5,

5

4

45
°

DKS40

BEF-FA-025-060RSA 2032624
Artikelnr.Typ Adaptionen

auf quadratische Montageplatte 60 mm mit Schockdämpfer

Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 25 mm

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

10

4

10

4 
x 

Ø 
10

±0
,3

58±0,2

48±0,1

Alle Maße in mm
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Maßzeichnungen und Bestellinformationen

Mechanische Adapter

BEF-WF-25 2032621
Artikelnr.Typ Flansch Zentrierbund

Durchmesser 25 mm

Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch

85,5 ±0,0542

10 x 4.5
(0.18)

9
68
75

90
° 30

°
30

°
25

°

33

3,9525,8
21,2
0,1

Ø 
62

,7
Ø 

58
,7

Ø 
50

,0
5 

±0
,0

3
Ø 

32
,1

Ø 
51

,0
3

±0
,0

3

5,9

Alle Maße in mm

BEF-MG-50 5312987
Artikelnr.Typ Flansch Zentrierbund

Durchmesser 50 mm

Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch

 2 x 45°

120°

A

A-A

A

Ø 
33

,5
+0

,1

3 
x 

Ø 
4,

2±
0,

1

Ø 
25

 H
8

6

Ø 
8+

0,
1

72

45
°

40

Ø 
7+

0,
1

35

60

22
 

45

Alle Maße in mm

Zubehör▀Anschlusstechnik/Befestigungstechnik
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2029166BEF-WK-SF
Artikelnr.Typ

Servoklammer klein, Set (Inhalt 3 Stück) für Servoflansche

11

14

Ø 
7,

4 
–0

,1

1 +0,1

Ø 
4,

2

Ø 
7 –

0,
1

2,8 –0,1

5,5 –0,1

Alle Maße in mm

Maßzeichnungen und Bestellinformationen

Servoklammern

DKS40
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