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Компактные распределительные щиты

с повышенной степенью защиты

FKV-O7-FR, BC-MP65

• Степень защиты IP55 для FKV-O7-FR
• Степень защиты IP65 для BC-MP65 

(c дополнительными сальниковыми вводами)
• Класс защиты II
• Высокая устойчивость к механическим нагрузкам и

воздействию агрессивных веществ

VT4600

Комплект поставки FKV-O7-FR:

• Корпус

• Дверь

• Приборные рейки

• N + PE сборки зажимов

• Руководство по монтажу

VT26504, VT26204

Комплект поставки BC-MP65:

• Корпус

• Дверь

• Приборные рейки

(отсутствуют в BC-MP65-2/14P и BC-MP65-3/28P) 

• Заглушка для передней панели

• Сальниковые вводы IP54

• N + PE сборки зажимов

• Руководство по монтажу

• Таблички для описания
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Щиты с повышенной степенью защиты FKV-O7-FR
•  IP55

FKV-O7-FR 

Количество рядов/N/PE клеммные сборки Типовое обозначение Артикул Упаковка, (шт.)

1/2x4

1/2x7

1/2x8

FKV-O7-FR55-1/4 276002 1

FKV-O7-FR55-1/8 276003 1

FKV-O7-FR55-1/12 276004 1

FKV-O7-FR-H

Запасные N/PE клеммные сборки

2x4

2x7

2x10

2x14

2x22

2x28

FKV-O7-FR-N/PE-2x4 276021 1

FKV-O7-FR-N/PE-2x7 276022 1

FKV-O7-FR-N/PE-2x10 276023 1

FKV-O7-FR-N/PE-2x14 276024 1

FKV-O7-FR-N/PE-2x22 276025 1

FKV-O7-FR-N/PE-2x28 276026 1

VT1600

VT4400

1/2x10

1/2x14

2/2x17

2/2x22

3/2x28

FKV-O7-FR55-H-1/12 276005 1

FKV-O7-FR55-H-1/18 276006 1

FKV-O7-FR55-H-2/24 276007 1

FKV-O7-FR55-H-2/36 276008 1

FKV-O7-FR55-H-3/54 276009 1

3

5

9

12

24+4

36+6

48+8

12+2 увеличенный простор для присоединения

и плюс одна внутренняя монтажная 

DIN-рейка

24+4 увеличенный простор для присоединения

и плюс одна внутренняя монтажная

DIN-рейка

BC-MP65-1/3 286010 1

BC-MP65-1/5 286011 1

BC-MP65-1/9 286012 1

BC-MP65-1/12 286013 1

BC-MP65-2/28 286014 1

BC-MP65-3/42 286015 1

BC-MP65-4/56 286016 1

BC-MP65-2/14P 286017 1

BC-MP65-3/28P 286018 1

VT26204

Принадлежности

Комплект для соединения щитов

Боковая стенка с возможностью монтажа

на 300 мм бок

Комплект для запирания

Крышка приводов

Полоска-заглушка (6 модулей)

Вентиляционная проходная муфта IPX4 M20

Сальниковый ввод IP68 M20

Сальниковый ввод IP68 M25

Сальниковый ввод IP68 M32

BCZ-MP65-COMS 286021 1

BCZ-MP65-MF 286022 1

BCZ-MP65-LS 286023 1

BCZ-MP65-CABC 286024 1

BCZ-MP65-COVS 286025 1

BCZ-MP65-VP 286026 100

BCZ-MP65-CPR-M20 286027 30

BCZ-MP65-CPR-M25 286028 25

BCZ-MP65-CPR-M32 286029 10

Щиты с повышенной степенью защиты BC-MP65

Количество модулей Типовое обозначение Артикул Упаковка, (шт.)

IP65

VT26304

Технические данные на стр. 100

Технические данные на стр. 105

VT27204

• Степень защиты IP65 с дополнительными

сальниковыми вводами BCZ-MP65-CPR, у сальниковых

вводов, содержащихся в упаковке, только IP54.

• Типы, оканчивающиеся на 'Р', не содержат клеммную

сборку N/PE

Количество рядов/N/PE клеммные сборки Типовое обозначение Артикул Упаковка, (шт.)


